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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 10W-30 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 885 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 57 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 210°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-30°C 
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SUPER TRACTOR OIL 10W-30
Datum: 01.01.2023

Spezifikationen:
API CG-4/CF-4/CE/SF MB 227.1 ACEA E3 STOU/UTTO Spec: JD J27, J20C/D Ford M2C86B/C Ford M2C134D Ford 
M2C159B/C MF M1135/1139 MF M1143/1144/1145 Caterpillar TO-2 API GL-4 Allison C-4 ZF TE-ML 06B,C,R,07B NH 
82009201 CNH MAT 3525,3526 NH 024C/ 030C CASE MS 1204/6/7/9 NH 410B NH 420A Hydr Spec: Eaton M-2950S 
Eaton 1-280-S Danfoss
Beschreibung:

 
SUPER TRACTOR OIL 10W-30 ist ein qualitativ hochwertiges „Super Universal Traktor Öl“ (STOU), das aus sorgfältig 
ausgewählten mineralischen und synthetischen Basisölen, sowie modernster Additiv-Technologie produziert wird.  
Für den Traktor-, Mähdrescher- und Landmaschinengebrauch bei turbogeladenen oder normalen Dieselmotoren.  
Die guten Viskositätseigenschaften gewährleisten einen exzellenten Kaltstart in der Winterzeit und exzellente 
Hydraulikeigenschaften unter schwersten Bedingungen. 
 
SUPER TRACTOR OIL 10W-30 ist für Motoren, Getriebe, Hydraulik, nasse Bremsen und Lastschaltkupplungen 
geeignet. 
 
SUPER TRACTOR OIL 10W-30 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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