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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 10W-40 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 879 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 68 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 205°C 

Stockpunkt ASTM D97 -30°C 
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SUPER TRACTOR OIL 10W-40
Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: API CF-4/CF/SF, API GL-4, John Deere J27C, MF 1139/1144, Ford M2C-159B, Allison C-4, Caterpillar 
TO-2, ZF TE-ML 06B/07B

 
Beschreibung:  
SUPER TRACTOR OIL 10W-40 ist ein hochwertiges „Super Universal Traktor Öl“ (STOU) aus speziellen mineralischen 
Grundölen und modernsten Additiven. 
 
SUPER TRACTOR OIL 10W-40 ist für Motoren, Getriebe, Hydraulik, nasse Bremsen und Lastschaltkupplungen. 
 
SUPER TRACTOR OIL 10W-40 bietet exzellenten Kaltstart im Winter und gewährleistet optimale 
Hydraulikeigenschaften unter allen Bedingungen. 
 
SUPER TRACTOR OIL 10W-40 sorgt für optimalen Schutz des Motors und verhindert effektiv Verschleiß und 
Schlammbildung. 
 
 
SUPER TRACTOR OIL 10W-40 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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