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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse ISO 3448 32 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 868 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 5.3 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 250°C 

Stockpunkt ASTM D97 -15°C 
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THERM OIL 32
Datum: 01.01.2023

 
Spezifikationen:  
 
Beschreibung: 
 
THERM OIL 32 ist ein hochwertiges Wärmeübertragungsöl für den Einsatz in geschlossenen und indirekten 
Heizsystemen, mit Ausgleichsbehältertemperaturen bis 315°C. 
 
THERM OIL 32 ist auf hochwertiger Mineralölbasis, um folgende Eigenschaften sicherzustellen: 

 Hervorragende Thermo- und Oxidationsstabilität 

 Minimiert die Bildung von Ablagerungen und erhöht die Viskosität 

 Hervorragende Beständigkeit gegen thermisches Cracken und Ölabbau und ermöglichen eine gute Leistung 
bis zu einer maximalen Öltemperatur von 315°C 

 Hohe spezifische Wärme und Wärmeleitfähigkeit 

 Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sorgt für eine schnelle Zirkulation beim Start-up 
und reduziert die Gefahr lokaler Überhitzung 

 Nicht korrosiv auf Aluminium, Stahl, Kupfer, Messing oder Bronze 

 Nicht-Toxizität dieses Öls bietet eine einfache Entsorgung von Altöl 
 
THERM OIL 32 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4389 


