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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 10W 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 877kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 30,5 mm²/S 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >160°C 

Stockpunkt ASTM D97 <-36°C 
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TO-4 TRANSMISSION FLUID 10W

Datum: 01.01.2023

Spezifikationen: Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Allison C-4, ZF TE-ML-03, API CF/CF-2
 
Beschreibung:  
 
TO-4 TRANSMISSION FLUID 10W wurde speziell für Lastschaltgetriebe, Achsantriebe und nasse Bremsen für 
schwere Off-Highway-Geräte entwickelt und wird im Erdbau, Bergbau, Straßenverkehr und Landwirtschaft 
verwendet. 
 
TO-4 TRANSMISSION FLUID 10W wird aus hochwertigen Grundölen und modernster Additiv-Technologie hergestellt 
und bietet Verschleißschutz, thermo-oxidative Stabilität, Reibungscharakteristiken und Rost-und Korrosionsschutz. 
 
TO-4 TRANSMISSION FLUID 10W ist ein Universal-Getriebe-Fluid, vorrangig einsetzbar in Caterpillar-Baumaschinen 
der neuesten Generation. 
 
TO-4 TRANSMISSION FLUID 10W ist für Power-Shift Getriebe und Automatikgetriebe, für schwere manuelle 
Getriebe, Getriebe mit Antrieb und hydraulischen Systemen mit Off-Highway-Ausrüstungen geeignet und wird für 
den Erdbau, für Agrar-, Bau- und Bergbaumaschinen verwendet, welche die genannten Spezifikationen benötigen. 
 
TO-4 TRANSMISSION FLUID 10W übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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