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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse ISO 3448 46 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 868 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 41.4-50.6 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >185°C 

Stockpunkt ASTM D97 <21°C 
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TURBINE OIL 46
Datum: 01.01.2023

 
Spezifikationen:  
DIN 51515-1 L-TD/DIN 51515-2 L-TG, Siemens TLV 9013 04, BS 489, GEK 32568F/28143A MIL-L-17672 D, CEGB 
207001, Brown Boveri HTGD 9011 7, Alstom HTGD 90 117 V0001 S, Solar ES 9-224, US Steel 120, Westinghouse 
Electric Corp. Turbine Oil Spec 
 
Beschreibung: 
 
TURBINE OIL 46 ist ein Hochleistungsturbinenöl, für den Einsatz in Dampfturbinen, Gasturbinen und GuD Turbinen. 
Speziell geeignet für hohe Temperaturen und besitzt hervorragende thermische und oxidative Stabilität, gute 
Tragfähigkeit, ausgezeichnete Wasser-Trennbarkeit, überlegenen Rost- und Korrosionsschutz, gutes 
Luftabscheidevermögen und Widerstand gegen chemischen Abbau. 
TURBINE OIL 46 übertrifft die Leistungsanforderungen der großen Gas- und Dampfturbinen-Hersteller. 
TURBINE OIL 46 verhindert Schlammbildung, kontrolliert und minimiert Antiverschleißeigenschaften und Ölabbau 
und gewährleistet somit einen zuverlässigen Betrieb. Überlegene Antiverschleißeigenschaften und 
Belastungsfähigkeit bieten hervorragenden Schutz für Getriebeturbinen.  
TURBINE OIL 46 ist für die Stromerzeugungs-Gasturbinen empfohlen, kombinierte Gas-und Dampfturbinen (GuD) 
und große, schwere, industrielle Gasturbinen. 
 
TURBINE OIL 46 übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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