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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 80W 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 847 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 35 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 200°C 

Stockpunkt ASTM D97 -48°C 
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UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W
Datum: 01.01.2023

Spezifikationen:
API GL-4, John Deere J20C MF CMS M1135/1143/1145, CASE NH MAT 3525 & 3526, ZF TE ML 03E/05E, 
VOLVO WB 101

 
Beschreibung: 
 
UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W  ist ein qualitativ hochwertiges „Universal Traktor Öl“ (UTTO), welches aus sorgfältig 
ausgewählten mineralischen Basisölen und modernster Additiv-Technologie produziert wird.  
UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W  ist für Getriebe, Hydraulik, nasse Bremsen und Lastschaltkupplungen bevorzugt für 
schwere Betriebsbedingungen. 
UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W verfügt über eine ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen. 
UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W  widersteht dauerhaft hohen Belastungen und sorgt für eine optimale Funktion der 
Hydraulikanlage. 
 
HINWEIS: DAS PRODUKT SOLLTE NICHT FÜR DIE SCHMIERUNG DES MOTORS VERWENDET WERDEN! 
 
UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W  übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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