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EIGENSCHAFT TEST METHODE TYPISCHE WERTE 

SAE Viskosität Klasse SAE J300 80W 

Dichte @ 15° C ASTM D4052 859 kg/m³ 

Kinetische Viskosität @ 40° C ASTM D7042 51.1 mm²/s 

Flammpunkt (COC) ASTM D92 >201°C 

Stockpunkt ASTM D97 -42°C 
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UNIVERSAL TRACTOR OIL SYN 80W

Datum: 01.01.2023
 
Spezifikationen: API GL4, NH MAT 3525/3526, JD J20C/20D, Volvo WB 101, MF 1145, CASE MS 1204/6/7/9, NH MAT 3540 (CVT), 
AGCO CVT ML200, Valtra G2-08(XT-60), Claas CVT, Fendt Vario ZF TE-ML-06B/D/E/F/H/M 
 
Beschreibung: 
 
UNIVERSAL TRACTOR OIL SYN 80W ist eine Hochleistungsflüssigkeit zur Verwendung in (CVT) Getrieben, Hydrauliksystemen und 
Öl-Nassbremsen von Traktoren und Offroad-Ausrüstung.  
 
UNIVERSAL TRACTOR OIL SYN 80W basiert auf hochwertigem synthetischem Grundöl in Kombination mit einem einzigartigen 
Additiv-Paket, um die folgenden Eigenschaften sicherzustellen: 
• Hohe Beständigkeit aufgrund der synthetischen Grundöle, die hohe Ölwechselintervalle ermöglichen 
• Verbesserte Reibungseigenschaften optimieren die Kupplungsleistung und sorgen für einen geräuschlosen Betrieb der 
Nassbremsen. 
• Ein hoher Viskositätsindex bei gleichzeitig hoher Scherstabilität sorgt für gleichmäßige Leistung 
• Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen bietet eine gute Reaktion und effektive Schmierung bei niedrigen 
Umgebungstemperaturen 
• Robuste Verschleißschutz- und Extremdruckeigenschaften kontrollieren den Verschleiß, verlängern die Lebensdauer der 
Geräte und senken die Wartungskosten 
• Die Mehrzweckfunktion reduziert den Lagerbestand und verhindert versehentliche Kontamination und fehlerhafte Anwendung 
 
UNIVERSAL TRACTOR OIL SYN 80W  übertrifft folgende Leistungskriterien: 
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